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LOCKLYFT II




INNEHALLSFORTECKNING

1. 2x svangarm 2. 1x forlangningsarm

3. 2x lyftarm 4. 2x glidcylinderfaste

5. 2x faste undermontering 6. 2x skyddsoverdrag gummi
7.2x cylinderstopp

'A

2x Lockstod 12x Sjélvborrande skruv

’ﬂ

8x cylinderstopp-skruv 4x Monteringsdistans

2x lasmutter stor 4x bricka stor
2x lasmutter liten 4x bricka liten
4x Tackbricka stor
%; iti?;nbll)lllltlt 4x Tackbricka mellan 1x Bits 1x Borr
22x Tackbricka liten

Ovanstaende &r de nédvandiga komponentera fér montering, men innehaller &ven extra av vissa
komponenter som kan komma till hands.



MONTERING - STEG 1

Pa bada sidor av spabadet:

HOj upp spabadet och placera fasten
for undermontering enligt bild.
Fastena monteras ca 15 cm in fran
spabadets baksida.

MONTERING - STEG 2

Pa bada sidor av spabadet:

Montera den raka, korta
svdngarmen pa ena sidan
av fastet for undermonte-
ring. Innan du satter i bultar,
forsakra att brickor ar place-
rade mellan distanserna och
inbyggnadsfastena.

Skjut bulten genom bulthal,
brickor och distanser, och
dra sedan at med lasmut-
tern.



MONTERING - STEG 3

Pa bada sidor av spabadet:

Skjut glidcylinderfastet dver svangarmen
och férankra i fastet féor undermontering
med bult, bricka och lasmutter enligt bild.

MONTERING - STEG 4 MONTERING - STEG 5

Pa bada sidor av spabadet: Pa bada sidor av spabadet:

Montera cylinderstoppen pa svangarmen Tra skyddsgummit dver svangarmen enligt
enligt bild. Skruva ej at i detta steg. bild.



MONTERING - STEG 6

2x Lockstod

Satt in locklyftets
remmar pa mitten-
delen innan ni
monterar ihop allt.

Justera ldangden pa Fast lockstddet pa

remmarna. locket med den
dubbelhaftande
tejpen.

MONTERING - STEG 7

Skjut in lyftarmen i férlang-
ningsarmen pa var sida om
badet. Skjut in lyftarmarna
i mittdelen. Forsakra att
mittdelen ligger ca 3,5-4
cm fran lockets mitt for

att locket ska kunna riktas
pa korrekt vis. Se till sa

att skruvhalen ligger snett
uppat.




MONTERING - STEG 8

Fast en sjalvborrande skruv i mittenhalet
pa vardera sida for att 1dsa armarna i varan-
dra. Fast en sjalvborrande skruv pa vardera
sida for att lasa svéang- och lyftarmarna i
varandra.

Pa bada sidor av spabadet:

Skruva i cylinderstoppen som traddes pa svangarmen i steg 4.
Tra darefter dver gummiskyddet enligt bild.



MONTERING - STEG 10

Montera resterande skruvar genom att:
1: fasta resterande sjalvborrande skruvar i mittendelens 6vriga hal.

2: pa bada sidor fasta resterande skruvar i kopplingen svangarm/lyftarm

Fast tackbrickor pa bultar och skruvar.

- “Tackbrickor stor” fastes pa stor bult.
- “Tackbrickor mellan” fastes pa liten bult.
- “Tackbrickor liten” fastes pa skruv.
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